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Huomattava vähennys muiden kuin asuinrakennusten energiankulutukseen

Total Concept -menetelmä 
Total Concept ‑menetelmällä parannetaan muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettujen rakennusten energiatehokkuutta. Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman suuret säästöt kustannustehokkaasti. Kokonaisvaltaisen lähestymistavan, tarkkojen sijoitus- ja tuottoennusteiden sekä tiiviin seurannan ansiosta Total Concept -menetelmä tarjoaa luotettavuutta rakennusten tulevaisuutta koskevaan päätöksentekoon. Total Concept ‑menetelmä esittelee energiatehokkuuden taloudelliset mahdollisuudet.

Mitä Total Concept –menetelmä tarjoaa?
Saavuta maksimaalinen energiansäästö tuottavalla tavalla
– järjestelmällinen lähestymistapa auttaa laatimaan sellaisen energiansäästötoimien paketin, joka sopii parhaiten omiin tuottovaatimuksiisi.

Luo parempia rakennuksia, jotka tuottavat enemmän
parantamalla rakennusten yleistä laatua. Säästät energiakustannuksissa, nostat kiinteistön arvoa ja lisäät asukkaiden tyytyväisyyttä! Total Concept on parasta sisällyttää laajoihin saneeraushankkeisiin.

Saat käyttöösi taloustyökalun, jota on helppo ymmärtää
ja joka peilaa sijoituksen todellista tuottoa sisäisenä korkokantana. Total Concept ‑työkalun avulla on helppo laatia ihanteellinen saneerauspaketti, jossa huomioidaan myös energianhintojen vaihtelut ja eri toimenpiteiden elinkaaret.

Turvaa energiasaneerausinvestointisi
kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla. Menetelmä sisältää perusteelliset energia-auditoinnit ja tiiviin seurannan koko saneerausprosessin ja rakennuksen käytön ajan. Selkeästi määritetyt toimintarakenteet ja vastuut takaavat sen, että tavoitteet saavutetaan.

Hyödynnä koko potentiaali lisäinvestointien avulla
– rakennuksen perustason arvioinnilla voidaan erottaa energiansäästötoimet rakennuksen perusylläpidosta. Perustason avulla näet, kuinka pienillä energiansäästötoimiin tehdyillä lisäinvestoinneilla voidaan saada erinomaista tuottoa.

Tulosodotukset
Aiemmat hankkeet ovat osoittaneet mahdollisuuden yli 50 prosentin vuotuisiin säästöihin, kun sisäinen korkokanta on keskimäärin 10 prosenttia.
Total Concept on jäsennetty kolmeen työvaiheeseen.
Rakennustenomistajien sijoitukset jakautuvat seuraavasti (keskiarvot perustuvat viitteisiin):
Vaihe 1: Toimenpidepaketin laatiminen, 3–4 €/m2
Vaihe 2: Toimenpiteiden toteuttaminen, 70 €/m2
Vaihe 3: Tulosten seuranta, 1 €/m2
Koko hanke: 75 €/m2  (keskimäärin)
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