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YTC.1 Kontroll av installationssystem

Utförande egenkontroll, funktionskontroll inför samordnad kontroll och samordnad kontroll se AFC/AFD.28.

YTC.157 Kontroll av luftbehandlingssystem 
Vid kontroll av flöde enligt YTC.157 utförs samtidigt och med samma omfattning kontroll av drag.

Kontroll flöde
Fasta mätuttag ska finnas för flödesmätning. Mätuttag och totala luftflöden kontrolleras genom momentan mätning enligt ” Metoder för mätningar av luftflöden i ventilationssystem.  T9:2007/T22:1998. 

Mätvärden för momentan mätning av luftflöden och värde på mätuttag  jämförs och dokumenteras.  

Kontroll av drag  
För att bedöma om det finns risk för drag i anslutning till tilluftsdon och om lufthastigheten överstiger 0,15 m/s för vinterfall 0.2 m/s för sommarfall i vistelsezoner används röktest/dragprovare.

Den rök som används ska ha ungefär samma täthet och temperatur som omgivande luften och inte innehålla ämnen som kan vara skadliga för inomhusmiljön eller hälsa. 

Rök doseras i direkt anslutning till tilluftsdon. I vistelsezon doseras rök 0.1 m och 1.7 m över golv och 0.6 m från yttervägg.  Lufthastighet kan beräknas med hjälp av måttstock och tidur. Alternativt används beskrivning från tillverkare eller leverantör av utrustning för Kontroll av drag.

Testresultat dokumenteras i tabellfrom till protokollet för kontroll av flöde.
Protokoll ska redovisas med omfattning enligt bilagor YTC/6-YTC/11.
  
Kontroll av prestanda(luftbehandlingsaggregat).
Kontroll av flödesbalans

Temperaturverkningsgraden påverkas direkt av flödesbalansen mellan till- och frånluft och återspeglar endast aggregatets optimala prestanda då flödena är exakt lika stora. För att ta hänsyn till obalansen mellan flödena villkoras uppmätt VÅV med aktuell flödesbalans. Balans mellan till-och frånluft beräknas  genom att beräkna kvoten mellan dessa enligt:     Qbalans= Qtill/Qfrån

Kontroll av specifik fläkteffekt - SFP 

Kontroll av specifika fläkteffekten skall utföras vid minst två tillfällen.  
Momentan kontroller för bestämning av luftflöden, läckage, statiska tryckfall och specifik fläkteffekt Ingår i kontrollen. En kontroll sker exempelvis i samband med tryckprovning av klimatskärm för kontroll luftflöden, läckage, tryckfall och fläkteffekter. 
Dels då anläggningen är färdig med normala driftförhållanden för kontroll av luftflöden, läckage, tryckfall och specifik fläkteffekt- SFP. 

Aggregatet ska vara i drift med dimensionerande max flöde +/- 10 %. Kontroll ska utföras med rena filter. 

Kontroll av statiska tryckfall
Statiska tryckfall skall mätas över aggregat respektive kanalsystem vid normala driftförhållanden. Resultaten redovisas som totalt externt, internt och totalt tryckfall för till- och frånluft.

Kontroll av Specifik fläkteffekt –SFP 
Kontroll av specifik fläkteffekt –SFP och beräkning av total fläktverkningsgrad utförs enligt beskrivning i skrift ”Eleffektivitet hos fläktar och luftbehandlingsaggregat- beräkning och kontroll av SFP-värden” (Föreningen V, V-skift 1995:1 reviderad 2000.  
  
Specifik fläkteffekt - SFP 

Specifik fläkteffekt - SFP anges med enhet kW/(m3/s) och beräknas enligt:


Observera att fläkteffekt skall mätas före eventuell styrutrustning som bidrar till ett högre SFP värde än om detta enbart beräknats för fläkt och motor.  Aktiv effekt till fläktar mäts före frekvensomriktare eller annan utrustning för varvtalsreglering.


Protokoll
Kontroll av prestanda redovisas i mall enligt Sveby Protokoll för kontroll av luftbehandlingsaggregat.(finns att hämta på www.sveby.org).

Resultatet av kontroll av prestandan ska sammanställas till rapport, bestående av:
· en samlad rapport med allmänna uppgifter samt med sammanställning av avvikelser från föreskrivet eller förväntat resultat. Rapporten ska vara daterad och signerad av behörig undertecknare hos entreprenören.
· tidpunkt för åtgärden
· metoder, standarder och riktlinjer som tillämpats vid åtgärden
· använda mätinstrument och mätmetoder
· uppgifter om kalibrering av mätinstrument
· konstaterade fel och avvikelser från avtalat eller förväntat resultat
· uppgift om och signering av avhjälpande av fel eller avvikelse

Belastningsberoende kontroll
Kontroll av värmeåtervinning vinterfall
Aggregatet ska vara i drift med dimensionerande max flöde +/- 10 %. kontroll ska utföras med rena filter och 100 % återvinning av värme. Mätmetoder och utrustning för kontroll ska vara kontrollerade med dokumenterade specifikationer för onoggrannhet enligt SS-EN ISO 9000:2005 och SS-ISO 5725-1.

Som underlag för beräkning av värmeåtervinning ska följande mätpunkter användas. 
Uteluft 
Mätgivare placeras i kanal före uteluft före aggregat och uppströms värme/återvinningsbatteri.
Givaren får ej påverkas av värmestrålning från värme/kylbatteri eller solinstrålning.   
Temperatur tilluft efter återvinningsbatteri före värmebatteri 
Tilluft efter värmeväxlare för återvinning mäts om givaren kan placeras utan att påverkas av värmestrålning från batteri/växlare. Temperaturgradient i kanalens tvärsnitt i anslutning till mätpunkt får ej överstiga 1K.   

Temperatur tilluft efter värmebatteri  
Temperatur i tilluft efter värmebatteri mäts nedströms i kanal för tilluft i anslutning till luftbehandlingsaggregat. Givaren får ej påverkas av värmestrålning från värme/kylbatteri.  

Temperatur tilluft rum
Mätning av tilluft kompletteras med mätning i tilluft till rum i kanalsystemets ändpunkter.
Temperatur frånluft före aggregat
Temperatur i frånluft mäts i kanal före aggregat. Givaren får ej påverkas av värmestrålning från värmeväxlare.  
Temperatur Avluft  
Temperatur i avluft mäts i kanal efter aggregat. Givaren får ej påverkas av värmestrålning från värme/kylbatteri.  

Luftflöden 
Finns mätuttag på fläkt används dessa, men med försiktighet. Om kalibreringsprotokoll för mätuttagen saknas bör uttagen kalibreras på plats i samband med egenkontroll. 
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Beräkning av värmeåtervinning

Värmeåtervinning-VÅV


Temperaturverkningsgrad beräknas för både frånluft  och tilluft enligt:
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Protokoll
Kontroll av prestanda redovisas i mall enligt Sveby Protokoll för belastningsberoende kontroll av luftbehandlingsaggregat.(finns att hämta på www.sveby.org).

Resultatet av kontroll av prestandan ska sammanställas till rapport, bestående av:
· en samlad rapport med allmänna uppgifter samt med sammanställning av avvikelser från föreskrivet eller förväntat resultat. Rapporten ska vara daterad och signerad av behörig undertecknare hos entreprenören.
· tidpunkt för åtgärden
· metoder, standarder och riktlinjer som tillämpats vid åtgärden
· använda mätinstrument och mätmetoder
· uppgifter om kalibrering av mätinstrument
· konstaterade fel och avvikelser från avtalat eller förväntat resultat
· uppgift om och signering av avhjälpande av fel eller avvikelse
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