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YS MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M I HUS
Utförande egenkontroll, funktionskontroll inför samordnad kontroll och samordnad kontroll se AFC/AFD.28.
Protokoll
Kontroll/Deklaration av prestanda redovisas i mall enligt Sveby Protokoll för kontroll av klimatskärm.(finns att hämta på www.sveby.org)
YSC.111 Kontroll av lufttäthet
YSC.131 Kontroll av termisk isolering
Utföres vid belastningsberoende kontroll(vinter).
YSK.8 Deklaration av tekniska prestanda för hus
U-värden och köldbryggor
Areor för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft och geometrier för köldbryggor dokumenteras för beräkning av luftläckning och Um-värden. Produktblad prefabricerade komponenter som exempelvis dörrar och fönster redovisas. 
U-värden för ytterväggar, yttertak, grundplatta och glas kontrolleras vid besiktning på plats baserat på materialdata och produktblad för respektive konstruktionsdel. 
Köldbryggor mot omslutande byggdelars ytor mot uppvärmd inneluft i anslutning till vertikala ytter/inner vägghörn, anslutningar mellan yttervägg och bjälklag, golv och tak samt metallpartier identifieras och med hjälp av konstruktionsritningar, indata till energiberäkningar och termografering. Ψ-värden för bjälklagskanter, fönsternischer och övriga byggnadsdetaljer samt χ – värden för punktinfästningar redovisas i särskilt protokoll.  
Yttemperaturer på identifierade köldbryggor från beräkningsunderlag dokumenteras med termografi enligt YSC.131.  
Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för hela byggnaden beräknas baserat på en sammanställning av U-värden och köldbryggor och redovisas i tabellform. 
Uppföljning av Solskydd
G-värden för fönster och fönsterkonstruktioner ska sammanställas och redovisas i tabellform. 
Specificerade g-värden på glas och solskydd fastställs med hjälp av typbeteckning vid besiktning på plats. Solskyddsskiktets placering i förhållande till specifikation skall kontrolleras. 
Automatisk styrning och samkörning/förregling med individuell styrning i rum kontrolleras med framtagen strategi för reducering av kyleffekt. 
Produktblad för prefabricerade komponenter som exempelvis persienner och yttre avskärmning redovisas. 
Utförande egenkontroll, funktionskontroll inför samordnad kontroll och samordnad kontroll se AFC/AFD.28.
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