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YTC.1 Kontroll av installationssystem
Utförande egenkontroll, funktionskontroll inför samordnad kontroll och samordnad kontroll se AFC/AFD.28.
YTC.155 Kontroll av kylsystem
Kontroll av kylmaskin/ värmepump

Kontroll av kylmaskin/värmepump utföres enligt Protokoll för kontroll av kylsystem.
Vid kontroll ska systemet vara i drift så nära nominell drift (normalt driftfall) samt dimensionerande drift som möjligt. 
Mätmetoder och utrustning för kontroll ska vara kontrollerade med dokumenterade specifikationer för onoggrannhet enligt SS-EN ISO 9000:2005 och SS-ISO 5725-1. 

Kontroll av eleffektuttag
Kontroll av eleffektuttag för cirkulationspumpar och kompressor var för sig skall utföras genom mätning av aktiv effekt före styrutrustning som exempelvis frekvensomformare.

Kontroll av temperaturförhållanden tillförd kyla/värme
I samband med kontroll kontrolleras att temperaturförhållanden för fram- och returledning på systemets kalla och värma sida överensstämmer med projekterade värden vid aktuellt driftfall.   

Kontroll av kyl/värmefaktor  
Kyl och värmeeffekt beräknas med hjälp av flöde, tryck och temperaturdifferenser. Kyl/värmefaktor beräknas genom att jämföra förhållandet mellan kyl/värme effekt med tillförd effekt till kompressor baserat på Nord Test NT VVS 076 och SS 2620. 

Protokoll
Kontroll redovisas i mall enligt Sveby Protokoll för kontroll av kylsystem.(finns att hämta på www.sveby.org)
YSC.156 Kontroll av värmesystem
Kontroll av prestanda
Kontroll av flöde cirkulationspump
Vätskeflöde skall provas för värmesystemets huvud cirkulationspumpar. Vätskeflöde kan bestämmas genom att mäta differenstryck över kalibrerad strypventil, med hjälp av pumpkurva eller uppmätt värmeeffekt och temperaturdifferens. 

Kontroll av tryck
Tryckökning vid kontroll av cirkulationspump bestäms till exempel genom avläsning av manometer för differenstryck vid pump. 

Specifik pumpeffekt -SPP
Kontroll av eleffektuttag för cirkulationspumpar skall utföras genom
mätning av aktiv effekt före frekvensomformare. Specific Pump Power – SPP (kW/l/s) beräknas genom att jämföra tillförd aktiv effekt med aktuellt flöde enligt:

         	           SPP =  	  Aktiv effekt (kW)
 		  Vätskeflöde (l/s)
Kontroll av momentan prestanda(Belastningsberoende kontroll)
Kontroll av momentan prestanda skall ske genom uppföljning av loggade timvärden under minst 14 dagar, detta kan ske via styr- och övervakningssystemet eller annan typ av likvärdig loggning. 
Vid kontroll ska värmesystemet vara i drift med de dimensionerande data som ligger till grund för bestämning av effektuttag. Medeltemperaturen utomhus det senaste dygnet ska understiga +/- 0ºC. 

Mätmetoder och utrustning för kontroll ska vara kontrollerade med dokumenterade specifikationer för onoggrannhet enligt SS-EN ISO 9000:2005 och SS-ISO 5725-1. 
  
Kontroll av specifikt värmeeffektbehov
Temperaturförhållanden för fram- och returledning på värmesystemets sekundärsida överensstämmer med projekterade värden vid aktuell temperatur utomhus kontrolleras.
Fram- och returledningstemperatur samt temperatur utomhus noteras genom momentan mätning vid minst 3 tillfällen under en timme under period utan solinstrålning.    
Vid kontroll ska förbrukning av varmvatten om möjligt minimeras/stängas av. Alternativt korrigeras totalt tillförd energi för värme med tillförd energi för beredning av tappvarmvatten under motsvarande period. 
Medeleffekten för tillförd värme i kW mäts per timme under loggad period.
Medeleffekt för tillförd värme i kW under perioden jämförs med skillnaden i medeltemperatur inne- ute vilket ger specifikt värmeeffektbehov. 
Protokoll
Kontroll av prestanda redovisas i mall enligt Sveby Protokoll för kontroll av värmesystem.(finns att hämta på www.sveby.org)
Resultatet av kontroll av momentan prestandan ska sammanställas till rapport, bestående av:
· en samlad rapport med allmänna uppgifter samt med sammanställning av avvikelser från föreskrivet eller förväntat resultat. Rapporten ska vara daterad och signerad av behörig undertecknare hos entreprenören.
· tidpunkt för åtgärden
· metoder, standarder och riktlinjer som tillämpats vid åtgärden
· använda mätinstrument och mätmetoder
· uppgifter om kalibrering av mätinstrument
· konstaterade fel och avvikelser från avtalat eller förväntat resultat
· uppgift om och signering av avhjälpande av fel eller avvikelse
· Energisignatur av loggade timvärden under en 14 dagars period.
· Energisignaturen baseras på medeleffektanvändningen och utomhustemperaturen.
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