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YTC.1 Kontroll av installationssystem

Utförande egenkontroll, funktionskontroll inför samordnad kontroll och samordnad kontroll se AFC/AFD.28.

YTC.1632 Kontroll av belysningssystem och ljussystem

Kontroll av prestanda(belysningssystem)

Som underlag för uppföljning och kontroll av belysning används resultat från genomförda beräkningar enligt kravspecifikationer för olika rumstyper. Uppgifter om belysningsprestanda, installerade effekter och beräknad energianvändning skall tillhandahållas av projektören. Anläggningens prestanda skall jämföras med gällande programhandling.
 
Anläggningstyp, belysningsstyrka, installerade effekter, ljuskällor, typ av styrning, ansatta drifttider för olika kategorier av utrymmen kontor, mötesrum, korridor, trapphus, garage och driftutrymmen inklusive area och andel av byggnadens totala area skall finnas dokumenterat och ligga till grund för uppföljning och kontroll. 

Belysningsanläggningens underhållsplan för byte av ljuskällor och rengöringsterminer för armaturer skall redovisas tillsammans med belysningsanläggningens bibehållningsfaktorer som varit grund för underhållsplanen där det finns dagsljuskompensering. Denna dokumentation ska vara överlämnad av projektören före installation.  

Energianvändning 
Dokumentationen av förväntad energianvändning från projektering kan utgöras av utskrift från beräkningsprogram som exempelvis Dialux kompletterat med angiven geografisk ort (latitud), mått från golv till överkant fönster och total fönsterarea för utrymmen med dagsljusstyrning som underlag för energiberäkning (LENI).    

Kontroll och provning ska utföras stickprovsmässigt av belysningsanläggningar i varje typrum. Kontroll och provning skall utföras snarast efter installation. I övrigt hänvisas till SS-EN15193:2007, SS-EN 12464-1. 

Urval för stickprovsmätningar och kontroller utförs enligt kontrollplan från entreprenören som skall godkännas av beställaren.  

Följande skall kontrolleras för respektive rumstyp:  

Ljuskällor
Installerad systemeffekt
Belysningsstyrka
Styrning 
Standby effekt 
Beräkning/redovisning av LENI-talet  

Resultaten från provningen redovisas i underlag som tillhandahålls av beställaren och i sammansatt projektdokument. Dokumenterat resultat från provning och kontroll utgör indata till reviderad beräkning av byggnadens energiprestanda.

Protokoll

Kontroll av prestanda redovisas i mall enligt Sveby Protokoll för kontroll av belysningssystem.(finns att hämta på www.sveby.org)
Resultatet av kontroll av prestandan ska sammanställas till rapport, bestående av:
· en samlad rapport med allmänna uppgifter samt med sammanställning av avvikelser från föreskrivet eller förväntat resultat. Rapporten ska vara daterad och signerad av behörig undertecknare hos entreprenören.
· tidpunkt för åtgärden
· metoder, standarder och riktlinjer som tillämpats vid åtgärden
· använda mätinstrument och mätmetoder
· uppgifter om kalibrering av mätinstrument
· konstaterade fel och avvikelser från avtalat eller förväntat resultat
· uppgift om och signering av avhjälpande av fel eller avvikelse
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