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Driftbeskrivning 
 

Allmänt 

Anläggningen är ansluten till kommunens fjärrvärmenät. 

Värmeväxlare VS100-VX01 bereder värmevatten för byggnaden  

Värmeväxlare KB100-VX01 överför frikyla till KB100-systemet.  

Signal från utetemperaturgivare 08190-VS110-GT3A kommuniceras via BacNet-IP från DUC i MIT-huset. 

För funktioner på förbrukarsidan av KB100-VX01 se driftkort BIO-K-KB110. 

El 

Pumpar och reglerutrustning placerade i D1-118 Undercentral är ansluten mot AS101. 

Värmepumpar KA003-KA005 stömförsörjs från elcentral A1. 

Reglerutrustning placerad i x701 Fläktrum är ansluten mot apparatskåp AS70x (enligt flödesbild). 

Värmepumpar har intern reglerutrustning. 

Manöver 

Pumpar -CP01 och -CP02 manövreras via individuella omkopplare i DUC och DHC.  
Driftlägen CP01-CP02-Från-Auto. 

Pumpar VB100-CP01 och -CP02 manövreras via individuella omkopplare i DUC och DHC.  
Driftlägen Till-Från-Auto. 

Förreglingar 

Stoppad pump VB100-CP01 förreglar värmepumpar KA003-KA005, via DUC och reläingång i respektive 
värmepump. 

Driftfunktioner 

Temperatur 

Temperaturgivare -GT1A reglerar, via DUC, ventilställdon -ST7B (liten ventil) och -ST7A (stor ventil) i 
sekvens så att framledningstemperaturen konstanthålls vid inställt värde. 

Regulatorn går mellan 0 och 200%. Ventilställdon -ST7B (liten ventil) går mellan 0-100% medan 
ventilställdon -ST7A (stor ventil) går mellan inställt startvärde (%) och 200%. 

Utegivare 08190-VS110-GT3A förskjuter börvärdet i DUC för -GT1A enligt kurva. 

Börvärde för -GT1A (bildar börvärde för -GT1B) exporteras från DUC till KA003-RC01 via kommunikation. 
Reglerutrustning i värmepump KA003 (master) reglerar kompressorer i värmepumpar KA003-KA005 i 
sekvens så att inställd framledningstemperatur vid -GT1B erhålls. KA003 förreglar, via reläutgång och 
DUC, ventilställdon -ST7A/B då värmetillskott inte erfordras. Ventilställdon stänger. När värmetillskott 
erfordras regleras, via DUC, -ST7A/B enligt ovan. 

Tryck  

Största behov vid tryckgivare -GP3A-C reglerar, via DUC börvärdet för -GP1A så att trycket vid -GP3A- C 
konstanthålls vid inställt värde.  

Tryckgivare -GP1A reglerar, via DUC och i pump inbyggd frekvensomriktare, varvtalet för aktuell pump i 
drift, så att trycket konstanthålls vid erhållet börvärde från -GP3A- C. 

Utsignal till respektive frekvensomriktare min- och maxbegränsas till inställda värden.  

Tryckgivare -GP1A min- och maxbegränsar, via DUC, trycket till inställda värden. Gäller oavsett påverkan 
från -GP3A- C. 

Pumpdrift 

Pump -CP01/02 styrs till drift när värmebehov föreligger. När inget värmebehov föreligger, 
utetemperaturen vid 08190-VS110-GT3A_D (norr, filtrerad) överstiger inställt värde, stoppar pump -
CP01/02, VB100-CP01 och värmepumpsdrift KA003-005 blockeras, via reläkontakter i respektive 
värmepump. Ventilställdon -ST7A/B stänger. Varje vecka växlas pump i drift via DUC. Vid fel på en pump 
styrs reservpump till drift. 

Pump styrs omvänt till drift då temperaturen ute vid 08190-VS110-GT3A_D (norr, filtrerad) understiger 
inställt värde eller när utetemperaturen vid 08190-VS110-GT3A (norr) momentant understiger inställt 
värde. 

Pump VB100-CP01 samkörs med -CP01/02. Varvtal ställs på pump. 

Påfyllningspump blandningskärl VB100-P001 startas och stoppas manuellt vid behov (stickpropp). 

Trevägsventil värmebärare 

Normalt driftläge är öppet för cirkulation mot KB100-VX01. Se även driftkort BIO-K-KB110 där 
begränsningsfunktioner är beskrivna. 
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Energiuttag borrhål 

Energiuttaget från borrhål till frikyla begränsas via två funktioner oberoende av varandra: 

• Energiuttaget (frikyla) innevarande dygn erhålls via beräkning i DUC beroende på flöde erhållet 
från cirkulationspump VB100-CP01 och temperaturdifferensen mellan temperaturgivare 
VB100-GT4A/B. Om energiuttaget överstiger, i DUC, inställt dygnsvärde begränsas uttaget. 
Pump KB100-CP01 stoppar och ventilställdon VB100-ST7A stänger mot växlare KB100-VX01. 
Om tillåtet energiuttag ej uppnåtts överförs kvarvarande energimängd till nästa dag. 
Energiuttag beräknas endast då värmepumpar ej är i drift. 

 
 
Vid ny dag återstartas funktionen (pump startar och ventilställdon öppnar mot växlare) efter 
inställd tidsfördröjning, normal reglering vidtar – se driftkort BIO-K-KB110. 
 

• Energiuttaget begränsas då temperaturen vid VB100-GT4B överstiger inställt värde. Pump 
KB100-CP01 stoppar och ventilställdon VB100-ST7A stänger mot växlare KB100-VX01, larm 
utgår. 
 
Om temperaturen vid VB100-GT4B understiger inställd temperatur under inställd tid återstartas 
funktionen (pump startar och ventilställdon öppnar mot växlare), normal reglering vidtar – se 
driftkort BIO-K-KB110. 

Motionering pumpar/ventiler 

Vid stopp motionskörs pumpar enligt, i DUC, inställd tid. Vid motionering av pump motioneras även 
tillhörande styrventil/ventilställdon genom att ventil öppnar helt och därefter stänger igen efter att pump 
stoppat. 

Säkerhetsfunktioner 

Tryckvakt  

Understiger trycket vid tryckvakt -GP6A inställt värde utgår larm. 

Understiger trycket vid tryckvakt VB100-GP6A inställt värde utgår larm. 

Regulatorer 

Vissa regulatorer (se ”Larmfunktioner”) är försedda med tidsfördröjda larm vid avvikelse mellan bör- och 
ärvärde över/under inställt gränsvärde.  

Motordrift 

Larm från pump -CP01, -CP02, VB100-CP01 respektive -CP02 ”Driftfel” är av konflikttyp och innebär 
utebliven driftindikering från pump (när manöver ligger till). Driftindikering kan ha fallit pga utlöst 
motorskydd i pump, säkerhetsbrytare i läge från eller utlöst säkring i apparatskåp. Styrning till/från av pump 
sker direkt från DUC via kommunikation mot pump.  

Temperatur 

Vid kommunikationsfel mellan AS101 och DUC i MIT-huset övertar temperaturgivare AS101-GT3A funktion 
för förskjutning av börvärde. Larm utgår. 

Temperatur frysskydd värmebärare 

Temperaturgivare VB100-GT2A reglerar, via DUC och i pump inbyggd frekvensomriktare, varvtalet på 
cirkulationspump VB100-CP02 så att inställd temperatur minbegränsas till inställt värde. Vid stigande 
temperatur varvar VB100-CP02 ned. Om temperaturen överstiger inställt värde under inställd tid stoppas 
pump. 

Om inställd temperatur vid VB100-GT2A underskrids styrs ventilställdon VB100-ST7A till stängt läge (mot 
KB100-VX01) och larm utgår. 

Tryck 

Vid kommunikationsfel mellan AS101 och AS70x övergår -GP1A till fast börvärde. Larm utgår. 

Kommunikationsfel 

Vi kommunikationsfel mellan DUC och KA003-RC01 övertar intern värmekurva i KA003 reglering av 
temperatur vid GT1B. 

Värmepump KA00x 

Summalarm överförs via reläkontakt i värmepump KA003 till DUC. Separata larm överförs via 
kommunikation.  

Larmfunktioner 

Larm indikeras i DUC och överförs till DHC. 

Larm från Orsak Typ Återställning 

-CP01 Driftfel  B DUC 

-CP02 Driftfel  B DUC 

-CP01+CP02 Driftfel  A DUC 

VB100-CP01 Driftfel  B DUC 

VB100-CP02 Driftfel  B DUC 

KA003 Summalarm KA003-KA005 B DUC 

-CP01 Kommunikationsfel B DUC 

-CP02 Kommunikationsfel B DUC 

VB100-CP01 Kommunikationsfel B DUC 

VB100-CP02 Kommunikationsfel B DUC 

KA003-RC01 Kommunikationsfel B DUC 

-GT1A Regulatorlarm temperatur  B DUC 

VB100-GT2A Utlöst frysskydd  B DUC 

-GP3A Regulatorlarm differenstryck B DUC 

-GP3B Regulatorlarm differenstryck B DUC 

-GP3C Regulatorlarm differenstryck B DUC 

-GP1A Fast börvärde, kommunikationsfel B DUC 

-GP6A Utlöst tryckvakt A DUC 

VB100-GP6A Utlöst tryckvakt A DUC 
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Larm från Orsak Typ Återställning 

-ST7A/B Ventilläckage B DUC 

VB100-GT4B Stort energiuttag borrhål, kyla (hög 
temperatur) 

B DUC 

J008001_kb_002-
EM01 

Stort energiuttag borrhål 
 

B DUC 

Inställningsvärden 

Inställningsvärden ställs i DUC och i DHC om ej annat anges. 

Funktion Förklaring Börvärde Inställes på 

-GT1A Temperatur framledning Enligt kurva  

-ST7B Start reglering, utsignal regulator 50%  

-GP3A Differenstryck  40 kPa  

-GP3B Differenstryck  40 kPa  

-GP3C Differenstryck  40 kPa  

-GP1A Differenstryck minbegränsning 30 kPa  

-GP1A Differenstryck maxbegränsning 90 kPa  

-GP1A Differenstryck vid kommunikationsfel 100 kPa  

-CP0x Min utsignal 25%  

-CP0x Max utsignal 100%  

VB100-CP0x Varvtal xxxx rpm  

-GP6A Lågt tryck xx kPa -GP6A 

VB100-GP6A Lågt tryck xx kPa VB100-GP6A 

VB100-CP01 
VB100-GT4A 
VB100-GT4B 

Begränsning energiuttag borrhål 
är inställningen numera /dygn eller är den 
per månad som delas med antal timmar? 
 

Apr 40 MWh 
Maj 65 MWh 
Jun 70 MWh 
Jul 75 MWh  
Aug 80 MWh 
Sep 50 MWh 

 

VB100-GT4B Stort energiuttag borrhål, larm >+9°C   

VB100-GT4B Start frikyla <+8°C  

VB100-GT4B Start frikyla, min stopptid 30 min  

Pumpdrift Pumpstopp   

-CP0x Temp via 08190-VS110-GT3A_D <+12°C Diff 2°  

-CP0x Momentan temp via 08190-VS110-GT3A <+8°C  

-CP0x/ST7A-B Motionskörning Mån 0805-0806  

Regulatorer    

-GT1A Larm avv. BV/ÄV +/-5°C, 30 min  

-GP3A Larm avv. BV/ÄV +/-3 kPa, 30 min  

Funktion Förklaring Börvärde Inställes på 

-GP3B Larm avv. BV/ÄV +/-3 kPa, 30 min  

-GP3C Larm avv. BV/ÄV +/-3 kPa, 30 min  

Frysskydd    

VB100-GT2A Minbegränsning +2°C  

VB100-GT2A Stopp pump -CP02 +3°C, 30 min  

VB100-GT2A Låg temperatur, frysskydd 0°C  

Ventilläckage    

-GT1A Ventilläckage -ST7A/B +30°C  

Tid Ventilställdon -ST7A/B stängd 30 min  

 

Mätning 

Energi VP100 

Signaler från energimätare J008001_fj_001, J008001_fj_010 samt J008001_fj_011 överförs till separat 
mätvärdesinsamlingssystem, Piigab. 

Energi VB100/KA00x 

Signaler från energimätare J008001_kb_002 samt J008001_fj_003 överförs till separat 
mätvärdesinsamlingssystem, Piigab. 

COP 

COP-värde beräknas kontinuerligt i DUC, och visualiseras i DHC, som en funktion av avgiven effekt; 
energimätare J008001_fj_003-EM01/tillförd eleffekt; energimätare J000 J0008001_el_022-EM01 + 
J0008001_el_023-EM01 + J0008001_el_024-EM01. 

Temperaturmätning 

Temperaturgivare -GT4A mäter aktuell returtemperatur i värmesystem. 

Temperaturgivare -GT4B mäter aktuell returtemperatur till värmepumpar. 

Temperaturgivare VB100-GT4A-B mäter aktuell till- och returtemperatur till/från borrhål. 
”Medelfluidtemperatur” för VB100-GT4A/B presenteras i DUC/DHC. 



  J0008001 
Biologihuset 
MBC 

Driftkort 
VP100, VS100 Fjärrvärmecentral 

VB100, KA003-005 Värmepumpar 

Dat 19-01-30 Sida 

Rev 6(6) 

 BIO-V-VS100 
 

 BIO-V-VS100 

Signaler, pump 

Från respektive pump -CP01, -CP02, VB100-CP01 och VB100-CP02 överförs, via kommunikation, för 
presentation i DUC/DHC: 

• Aktuell uteffekt [W] 

• Energiförbrukning innevarande dygn [kWh]  

• Energiförbrukning föregående dygn [kWh]  

• Mätarställning för energiförbrukning [kWh]   

• Ström [A] 

• Driftindikering 

• Lyfthöjd [mvp] 

• Flöde [m3/h] 

• Varvtal [varv/min] 

• Aktuellt börvärde [%] 

• Aktivt driftmod 

• 13 st larm 

Signaler, värmepumpar  

Från reglercentral KA003-RC01 överförs, via kommunikation, för presentation i DUC/DHC: 

• Aktuell framledningstemperatur (värme) 

• Aktuell utetemperatur 

• Driftindikering kompressor KA003-KM01 

• Driftindikering kompressor KA003-KM02 

• Driftindikering kompressor KA004-KM01 

• Driftindikering kompressor KA004-KM02 

• Driftindikering kompressor KA005-KM01 

• Driftindikering kompressor KA005-KM02 

• Gradminuter 

• 12 st temperaturgivare (ut från resp värmepump på varm och kall sida). Presenteras i tabell 

• x st larm (larmnummer erhålls via KA003-RC01) 

 





Maximalt Dimensionerat Nuläge Optimering 1
Värmeeffekt 200 175 150 175
Värmeenergi 800 700 650 700
COPv 5 4,5 4 3,75
Kyleffekt 175 150 150 125
Kylenergi 700 600 650 550
COPk 4 3,5 3,5 3,75

Maximalt Dimensionerat Nuläge Optimering 1
Värmeeffekt, max 200kW 200 88% 75% 88%
Värmeenergi, max 800MWh 800 88% 81% 88%
COPv, max 5 5 90% 80% 75%
Kyleffekt, max 175kW 175 86% 86% 71%
Kylenergi, max 700MWh 700 86% 93% 79%
COPk, max 4 4 88% 88% 94%
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Prestandaanalys energilager
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